
Professionelle Anbauteile für Transporter & Kleinbusse

CAMPING &
EXPEDITIONS      
Fahrzeuge



www.alphadynamik.de

Seitliche Trittstufe

Tragkraft:
240 kg

Abmessungen:
Von 900 mm bis 1310 mm

(Fahrzeugabhängig)

Ausfahrzeit:
2 Sekunden

Optional:
LED-Beleuchtung

AlphaDynamik SERIE X3SERIE ETB
Seitliche vollautomatische Trittstufe elektrisch

* Abbildung zeigt einen Mercedes Sprinter

Merkmale
• Grundausstattung: integrierte Hinderniserkennung (Autostop), 2 Halter, Kabelsatz, Steuergerät,
   fahrzeugspezifisches Befestigungsmaterial
• Option: LED-Beleuchtung
• Ideale Einstiegshöhe durch Schwenkmechanismus
• Zeitloses Design
• Sofort einsatzbereit durch automatisches und schnelles Ausfahren
• Getestet auf mehr als 100.000 Aus- und Einklappvorgänge
• Entwickelt für Temperaturen von -30°C bis +80°C

IM EINGEFAHRENEN ZUSTAND
kaum sichtbar

IDEALE EINSTIEGSHÖHE
durch Schwenkmechanismus

SOFORT EINSATZBEREIT
durch automatisches und schnelles Ausfahren

ENTWICKELT FÜR TEMPERATUREN
von -30°C bis +80°C

GETESTET
mit 100.000+ Zyklen

BODENFREIHEIT
bleibt fast komplett erhalten

Ausgefahren Allrad/Transporter mit hohem EinstiegEingefahren

* *

Die elegante Trittstufe
Einsteigen kann so einfach sein. Mit dieser Trittstufe der Extraklasse!

Elegant in der Anwendung. Elegant im Design. Elegant in der Funktion. Diese smarte Einstiegshilfe fährt in unter 2 Sekunden automatisch 
aus und überzeugt durch eine fast unsichtbare Position beim Verstauen!

Zusätzlich begeistert die optional erhältliche LED-Beleuchtung die Benutzer. Der revolutionäre Schwenkmechanismus sorgt im eingefahrenen 
Zustand dafür, dass die Bodenfreiheit des Fahrzeugs kaum beeinträchtigt wird, und der Auftritt sich im ausgefahrenen Zustand in einer 
ergonomisch idealen Position befindet.

Die optimale Trittstufe
Für hohe Transporter, Handwerker-Fahrzeuge, VIP-Reisemobile & Jedermann!

Offroad-GeländewagenSerie ETB | Seitliche vollautomatische Trittstufe elektrisch

Handwerker-Fahrzeuge VIP-Reisemobile

Marke Modell Antrieb Ab Bj. Artikel-Nr. Bestell-Nr.

Jumper L1 (3000 mm) 2006 ETB 0900-FD-R 100491
Jumper L2-L3 (3450 mm 
u. 4035 mm) 2006 ETB 0900-FD-R 100491

Ducato L1 (3000 mm) 2006 ETB 0900-FD-R 100491
Ducato L2 und L4 (3450 
mm u. 4035 mm) 2006 ETB 0900-FD-R 100491

Daily 2018 ETB 1310-ID-R 100488

TGE Front 2017 ETB 1310-VC-R 100489
TGE Heck 2017 ETB 1310-VC-R 100489
Sprinter 3,5 Tonner 
Radstand M + L 2006 ETB 1200-MS-R 100487

Sprinter 3,5 Tonner
3665 mm/ 4325 mm Heck 2018 ETB 1200-MS-R 100487

V-Klasse/Vito Radstand
3200 mm/ 3430 mm 2014 ETB 0900-MV-R 100485

Boxer L1 2006 ETB 0900-FD-R 100491
Boxer L2-L3 (3450 mm u.
4035 mm) 2006 ETB 0900-FD-R 100491

Crafter Radstand M + L 2006 ETB 1200-MS-R 100487
Crafter Front 2017 ETB 1310-VC-R 100489
Crafter Heck 2017 ETB 1310-VC-R 100489
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Rabattcode:

HATTRICK

SPRINTER
SPEZIAL
ANGEBOT

3 Stufen im Paket
zum Sonderpreis

1 2

ETB STUFE AN 
FAHRERTÜR LINKS
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AlphaDynamik SERIE X3SERIE HER
Hecktrittstufe aus Edelstahl

Tragkraft:
200 kg

Material:
Aluminium Trittbrett, Rahmen Stahl 

„Zink- Lamellen Beschichtung“

Abmessungen:
2 Breiten verfügbar:

450mm, 600mm

Besonderheit:
Modus wählbar:

“Automatik”; “Manuell“;
“Automatik & Manuell”

AlphaDynamik elektrische Trittstufenserie E2 & E3
AlphaDynamik setzt neue Standards. Unsere Hauseigenen Produkte sollen einen neuen Standard im Bezug Sicherheit, Zuverlässig-
keit und Qualität setzen. Daher wurde im Bereich elektrischer Mehrfachtrittstsufen die AlphaDynamik Serie E2 & E3 entwickelt.

Merkmale 
• Für Fahrzeuge mit AHK
• Herstellung aus rostfreiem Edelstahl sorgt für Langlebigkeit
• Jeweils ein Auftritt links und rechts neben der AHK, bzw. nur einseitig
• Anhängerfreiraum bleibt erhalten - dies ermöglicht ein sicheres und    	
   einfaches Ankuppeln schwerer und großer Anhänger

Seitliche Trittstufe Hecktrittstufe

Tragkraft:
150 kg

Material:
Rostfreies Edelstahl

AlphaDynamik SERIE X3SERIE E2 & E3
Elektrische Mehrfach-Trittstufe
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Schutz

AlphaDynamik SERIE X3SERIE EUROBAR
Frontbügel aus Edelstahl

Merkmale 
• Reduziert Fahrzeugschäden
• Ausführung in Hochglanz
• Fahrzeugspezifisches Design - für perfekte Optik und schnelle Montage
• Bei vorhandenen Parksensoren Abdeckkappen 888460 mitbestellen
   - die inneren Sensoren werden damit deaktiviert
• Die Frontbügel verfügen über eine EG-Typengenehmigung

Besonderheit:
Kombinierbar mit Serie GMS
Motor- und Getriebeschutz

Wandstärke:
1,2 mm starkes
Edelstahlrohr

AlphaDynamik SERIE X3SERIE EUROBAR
Frontbügel aus Edelstahl

AlphaDynamik SERIE X3SERIE GMS
Motor- und Getriebeschutz

Merkmale 
• 5 mm Aluminium Schutzblech für Motor und Getriebe
• Robust und leicht
• Fahrzeugspezifische Passform - für einfache Montage, schnelle Demontage  	
   für Wartungszwecke und Erhaltung der Bodenfreiheit

Besonderheit:
Kombinierbar mit 

EUROBAR Frontbügel

Wandstärke:
1,2 mm starkes
Edelstahlrohr Für viele Fahrzeugtypen verfügbar!
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AlphaDynamik SERIE X3AlphaDynamik SERIE X3
SERIE PROTEC
Seitenschwellerschutzrohre aus Edelstahl

Merkmale 

• 1,6 mm starkes Edelstahlrohr
• Gerade Ausführung
• Stabiler Schutz der Fahrzeugkonstruktion
• Für optische Aufwertung des Fahrzeugs
• Einfache Austauschbarkeit von Komponenten im Schadensfall
• Mit ABE
• Inkl. fahrzeugspezifischem Montagematerial

Besonderheit:
6 Jahre Oberflächengarantie

Durchmesser:
60 mm

AlphaDynamik SERIE X3AlphaDynamik SERIE X3
SERIE MONTANA
Seitenschwellerschutzrohre aus Edelstahl

Merkmale 

• 1,6 mm starkes Edelstahlrohr
• Gerade Ausführung
• Stabiler Schutz der Fahrzeugkonstruktion
• Für optische Aufwertung des Fahrzeugs
• Einfache Austauschbarkeit von Komponenten im Schadensfall
• Mit ABE
• Inkl. fahrzeugspezifischem Montagematerial

Besonderheit:
6 Jahre Oberflächengarantie

Durchmesser:
60 mm

Schutz
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Ansprechpartner & Kontakt
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1

2

3

4

0

8

6

5

7
9

Unser Ziel ist es, verschiedene Lösungen für so viele Hersteller wie möglich anzubieten und uns selbst 
als wichtiger Zulieferer der Automobilindustrie zu positionieren. 

Bitte kontaktieren Sie uns bei jeglichen Fragen durch eine der untenstehenden Möglichkeiten
- wir sind schnell erreichbar und helfen Ihnen gerne weiter.

Unser Verkaufsteam ist auf Kundenservice
und Weiterentwicklung fokussiert. 

Vertrieb & Technischer Support

02293 - 81652-0 02293 - 81652-29 info@alphadynamik.de

Techniker
Jede technische Frage bei der Montage oder Anwendung können Sie mit unseren Technikern telefonisch 
besprechen. Vieles kann bereits durch einfache Analyse und Lieferung eines Ersatzteils gelöst werden.

Der regelmäßige Service Ihrer Ausrüstung ist für den langfristigen und reibungslosen Einsatz sehr wichtig. 
Bei mangelhafter grundlegender Wartung und Nichteinhaltung der Serviceintervalle können Sie die
Garantieansprüche verlieren.

Trotzdem stehen wir Ihnen natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite, sollte wider Erwarten mal etwas
nicht mehr funktionieren.

AlphaDynamik GmbH & Co. KG | Alte Ziegelei 5, 51588 Nümbrecht-Elsenroth

Besuchen Sie unsere Website: www.alphadynamik.de für die Suche nach dem passenden
Einbaupartner und vielen weiteren nützlichen Informationen rund um unsere Produkte!

TEAM NORD (PLZ 0-4)

Eduard Kelm
Key Account
Manager

Sandra Teuber
Auftragsbearbeitung
& Kundenservice

AlphaDynamiik 

Standort

Hamburg

Bremen

Köln

Frankfurt

Stuttgart

Nürnberg

München

Hannover

Berlin

Dresden

TEAM SÜD (PLZ 5-9)

Roxanna Bartolomei
Auftragsbearbeitung
& Kundenservice

Michel Hock
Key Account
Manager



AlphaDynamik GmbH & Co. KG

Alte Ziegelei 5
51588 Nümbrecht-Elsenroth
Deutschland

Tel: 02293 / 81652 0
Fax: 02293 / 81652 29
WhatsApp: 0151 / 20706808

E-Mail: info@alphadynamik.de
Web: www.alphadynamik.de

Bleiben Sie informiert!
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